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※本カタログに掲載の価格、規格、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※価格には消費税は含まれておりません。210

凍結防止ヒーター
http://www.dennetsusangyo.co.jp

〔価格：円〕
2019年6月現在

電熱産業株式会社

※電源・通電表示ランプ付の商品もございます。（PLD 型）

水道凍結防止帯
厳しい 寒さから水 道 管 の 凍 結や破 損を防ぎます 。 金属管用一般給湯・給水用

D型

ニクロム線
ヒーター

耐熱105 ℃

発熱帯

●D-0.5～6

●D-8～30

ビニタイ
電源プラグ 中間接続部 サーモスタットサーモコード

電源コード
電源コード 端末部接続部

ビニタイ電源プラグ

接続部 発熱帯 発熱帯 端末部サーモスタット電源コード

2,550

2,800

3,100

3,300

3,550

3,800

4,050

4,400

仕様

D-0.5

D-1

D-1.5

D-2

D-2.5

D-3

D-3.5

D-4

7.5W

15W

22.5W

30W

37.5W

45W

52.5W

60W

0.5m

1m

1.5m

2m

2.5m

3m

3.5m

4m

リードスイッチ

リードスイッチ

リードスイッチ

リードスイッチ

リードスイッチ

リードスイッチ

リードスイッチ

バイメタル

2m×1

2m×1

4m×1

4m×1

4m×1  2m×1

4m×1  2m×1

4m×2

4m×2

30

30

30

30

30

30

30

30

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

型　番 定　　格 発熱帯の長さ サーモスタット 保温テープ 梱包入数 標準価格

5,250

5,850

7,300

8,450

13,400

14,900

17,600

21,200

D-5

D-6

D-8

D-10

D-15

D-20

D-25

D-30

75W

90W

120W

150W

225W

300W

375W

450W

5m

6m

8m

10m

15m

20m

25m

30m

バイメタル

バイメタル

バイメタル

バイメタル

バイメタル

バイメタル

バイメタル

バイメタル

4m×2  2m×1

4m×3

4m×4

4m×5

4m×8

4m×10

4m×13

4m×15

30

30

20

20

10

10

5

5

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

型　番 定　　格 発熱帯の長さ サーモスタット 保温テープ 梱包入数 標準価格

※電気用品安全法基準適合品

構造

自己
制御型水道凍結防止帯
樹 脂 配 管 に ご 使 用 い た だ け ま す 。 樹脂管・金属管用一般給湯・給水用

自己
制御

SELF CONTROLDSR（Ｘ）型

構造

外気感知式サーモスタット

DSR-P

DSR-D

有

無

30

30

2,850

1,250

100V 700Wまで

100V 700Wまで

型　番 定　　格 パイロットランプ

約3℃～

約10℃

動作温度 入数 標準価格

● 自己制御型ヒーターに接続し、節電とヒーターの耐久性を伸ばす目的で使用します。

●DSR-D（パイロットランプなし）

（115）

電源プラグ コードコネクタ

●DSR-P（パイロットランプ付）

（150）

電源プラグ コードコネクタ

電源確認ランプ 通電確認ランプ

自己制御型ヒーター以外には使用しないでください。!

取付方法

●D-0.5～6 ●D-8～30

凍結深度まで

サーモスタット
D-8～30の場合
サーモスタットが
発熱部と接触しないように
発熱部と正反対の位置に
取り付けてください

発熱部
配管にそわせ結束
バンド等で固定します

サーモスタット
配管に密着させ結束
バンド等で固定します

端末部
ビニタイにて
固定

電源コード

凍結深度まで

発熱部
凸凹のある面（印刷の
ない面）を配管に密着
させ配管にそわせ結
束バンド等で固定しま
す

保温テープ
格子模様のある光沢
面を外側、発泡面を内
側にして、テープ幅の
約1/2が重なるよう
に巻いてください

発熱部

配管

サーモスタット
配管に密着させ結束
バンド等で固定します

耐熱60 ℃

アース線

電源プラグ

電源コード 接続部 発熱部 端末部
先開形端子

電源プラグ

銅編組

●ＤＳＲ(X)－０.５
　　　 ～
　ＤＳＲ(X)－２０

●ＤＳＲ(X)－２５
　　　 ～
　ＤＳＲ(X)－５０

2,750

3,850

4,950

6,100

7,250

8,400

10,700

13,000

仕様

DSR(X )-0.5

DSR(X )-1

DSR(X )-1.5

DSR(X )-2

DSR(X )-2.5

DSR(X )-3

DSR(X )-4

DSR(X )-5

7W

14W

21W

28W

35W

42W

56W

70W

0.5m

1m

1.5m

2m

2.5m

3m

4m

5m

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

型　番 定格電圧 消費電力（10℃ ）発熱部の長さ

30

30

30

30

30

30

30

20

梱包入数 標準価格 型　番 定格電圧 消費電力（10℃ ）発熱部の長さ 梱包入数 標準価格

15,300

19,900

24,500

36,000

47,500

61,600

73,100

119,600

DSR(X )-6

DSR(X )-8

DSR(X )-10

DSR(X )-15

DSR(X )-20

DSR(X )-25

DSR(X )-30

DSR(X )-50

84W

112W

140W

210W

280W

350W

420W

700W

6m

8m

10m

15m

20m

25m

30m

50m

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

100V

20

10

10

10

10

 5

5

2

※消費電力は配管温度が10℃での設計出力です。※電気用品安全法基準適合品

●アース付

銅編組

（
4.

2）

（7.7） 電極線

絶縁被覆

発熱体
発熱部断面図

電極線 絶縁被覆

銅編組

発熱体

発熱部構造図
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取付例
●ヒーターガイド付パイプ

●保温チューブ等

DSR(X)ヒーター

樹脂管 ガイド管

保温材

DSR(X)ヒーター
樹脂管

発熱部の構造


