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220 ※本カタログに掲載の価格、規格、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※価格には消費税は含まれておりません。

貯水槽用特殊洗浄剤　ハイスカット
http://www.wakyo.co.jp/

〔価格：円〕
2019年6月現在

品番 包装 単位 単価 パッケージ 価格

ハイスカット（青） 5kg kg 4,000 5kg × 4 16,000

品番 包装 単位 単価 パッケージ 価格

ハイスカット 92 5kg kg 4,500 5kg × 4 18,000

品番 包装 単位 単価 パッケージ 価格

ハイスカット V 5kg kg 4,500 5kg × 4 18,000

貯水槽・温泉槽洗浄剤

ハイスカット
鉄錆・銅錆・カルシウム・マンガン等の
硬質スケール除去に
優れた洗浄力を発揮します！

ハイスカット（青） ハイスカット（青）・ハイスカット92・ハイスカットVは仕様が異なります。用途に合わせてお選び下さい。

鉄錆などに対する洗浄力が強い強力タイプ。塗布・噴霧法に対応可能です。
原液〜10倍希釈でご使用いただけます。

ハイスカット92

作業性を考慮した低刺激タイプ。ムセにくく、ステンレス材にも使用可能。
原液〜10倍希釈でご使用いただけます。

ハイスカットV

粘性・低刺激タイプ。液ダレ・乾燥を防ぎ、ステンレスにも使用可能です。
原液でご使用下さい。

【使用方法】
1．原液又は希釈したハイスカットを、スポンジタワシ等で塗布します。
2．5～10分間放置し、薬品を反応させてから水洗いにて仕上げて下さい。
＊水洗いはジェット噴射が最適です。
＊洗浄後の処理につきましては、定められた清掃方法に従って実施して下さい。

消毒用の塩素系薬剤と混ざらないようご注意下さい。
有毒な塩素ガスが発生して大変危険です。


