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マルチ探知機／電気・設備用
バッテリー式鋲打機／電動ハツリ機

http://www.hilti.co.jp
〔積算価格：円〕

2019年6月現在

マルチ探知器 本体無償修理保証  2年

電気・設備用バッテリー式鋲打機 本体無償修理保証　2年

電動ハツリ機 本体無償修理保証　2年

PS 50

BX 3-ME

TE500-X TE700-AVR TE1000-AVR TE2000-AVR

品番 2075721　標準価格￥182,500

品番 3563396　標準価格￥192,000

簡単操作のマルチ探知器、
無駄のない穴あけが可能に
●施工面を往復するだけで、
　埋設物の種類や位置、深さを確認
●コンクリート、間仕切り材等の
　様々な母材に対応
●見やすいディスプレイと
　簡単ボタン操作
●片手におさまるコンパクトサイズ

ガス缶不要。 
バッテリー式なので 
手軽に作業が出来ます
●下穴不要で、直接留付け
●ガス式に比べて押し圧が少なく楽々
●ガス式に比べて音も静か
●1充電で300本打てます
●所持許可不要
●ガス式鋲打機とピンが異なります

低振動で疲れない。耐久性抜群で壊れにくい構造。 
最適なハツリ作業をお約束いたします。

PS 50

最大探査深度 150mm（モード、使用環境による）

対象物の最小間隔 40mm

埋設物種類判別可能深度 60mm

探査対象物 鉄筋、非鉄金属、非金属

かぶり厚さ測定精度 ±10mm（母材、使用環境による）

位置確認精度 ±5mm

耐候性 防じん防滴構造（IP54）

電源 単3アルカリ電池×4

電池寿命 5時間

作動温度範囲 －10℃～＋50℃

本体寸法 195×90×75mm

重量 650g（電池を含む）

BX 3-ME

打撃力 85ジュール

圧縮力 70N×12mm

適用ﾈｲﾙ長 14mm～24mm

マガジン内装着可能本数 20本

打鋲可能本数/1時間 1000発

打鋲可能本数/ １充電 300発

寸法 473×134×280mm

重量 3.9kg

所持許可 不要

TE500-X TE700-AVR TE1000-AVR TE2000－AVR

消費電力 1250W 1300W 1450W 1500W

電源電圧 100V 100V 100V 100V

無負荷打撃数 3200min 2760min 1950min 1800min

1回あたりの打撃力 7.5J 11.5J 22J 35J

本体寸法 417×108×240mm 564×125×248mm 700×230×138mm 731×574×146mm

重量 4.9kg 7.9kg 11.8kg 14.3kg

チャックエンド 六角軸17H TE-Y（SDS-MAX) TE-S（独自シャンク） TE-S（独自シャンク）

P2/3.0Ah

品番3596828　
標準価格￥64,000

品番3488243　
標準価格￥203,500

品番3531667　
標準価格￥267,800

品番3577457　
標準価格￥312,000


